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Zum Prüfen von Betonwürfel mit 20 oder 30 cm Seitenlange sowie Hohlblocksteine usw. auf Druckfestigkeit 
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FORTSCHRITTLICH UND GENAU 

Das sind Seidner - Baustoff - Prüfpressen, in der Herstel-
lung ebenso wie in den Prüfergebnissen. Bei ihrer aus-
gereitten Konstruktion sind die einschlägigen DIN-Vor-
schriften berücksichtigt. 

Die Druckplatten haben die erforderliche Oberflächen-
härte von 58 bis 62 HRc, sind plangeschliffen und mat-
tiert. Die obere Druckplatte ist beweglich, kugelig ge-
lagert und bis zu 3 Grad einstellbar. Die Mittelachsen 
der Druckplatten fallen mit der Mittelachse der Prüfpresse 
(Druckachse) zusammen. 

Die Kraftmessung erfolgt über Präzisions-Feinmeßmano-
meter Güteklasse 0,6 mit freiem Nullpunkt und von außen 
einstellbarer Skala. Sie sind bei den Typen (E) in einem 
geschlossenen Steuerpult in dem auch die Elektro-Hoch-
druckpumpe, Steuerventile usw. eingebaut sind, über-
sichtlich untergebracht. 

Die Genauigkeit in der Kraftanzeige ist wesentlich größer 
wie sie für Prüfpressen dieser Klasse gefordert wird. 
Jede von uns gebaute Prüfpresse wird auf Wunsch von der 
Staatlichen Materialprüfanstalt an der Technischen Hoch-
schule Stuttgart geeicht. 

Der Druckkolben geht nach erfolgter Prüfung selbsttätig 
in seine Ausgangsstellung zurück. 

Der Prüfraum ist übersichtlich und leicht zugänglich aus-
gebildet. EINE KLASSE FÜR SICH 

4epFäk - gespok - f,etu Daateit faewakok 

TECHNISCHE DATEN 

Prüfpressentype UBP 400 (E) SWP 	400 	(E) 

Druckkraft max 	  400 000 kg 400 000 kg 

Lastbereich 	(e) 	10 -100 	u. 40 -400 t 40 - 400 t 

Kolbenhub 	  50 mm 50 mm 

Größe der Druckplatten 	520 x 320 mm 320 x 320 mm 

Prüfraumhöhe 	  310 mm 310 mm 

Gewicht der Prüfpresse ca. 
(ohne 	Steuerpult) 

2 150 kg 2 000 kg 

Druckerzeugung: Durch elektro-hydraulische, stufenlos re-
gelbare Mehrkolbenpumpe (E) oder Dop-
pelkolben - Handhochdruckpumpe. 

Umstehende Abbildung zeigt die Type UBP 400 E mit 2 
Lastbereichen und Prüfmanometer. 

Ferner liefern wir Baustoff - Prüfpressen für 100, 300 und 750 t Prüfkraft. 

EDUARD SEIDNER - MASCHINENFABRIK - RIEDLINGEN/WURTT. 


