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Estrichpriifung
Abrieb-Prufgerat BCA
nach EN 13892-4

(british cement association)

o Priifverfahren fiir Estrichmortel
und Estrichmassen

e Bestimmung des VerschleiB-
widerstands

o fiir die Priifung an Priifkdrpern
500x500 mm und an verlegten
Estrichen

bestehend aus:

¢ Abriebskopf mit drei geharteten
Stahlrddern

* Elektromotor mit Getriebe

¢ runde Stahlplatte mit zusatzlichen
Gewichten

o Stahlrahmen fiir Motor und Abriebskopf

* Markierungsschablone zur Befestigung
des Stahlrahmens und Positionierung
des Tiefenmessgeréates

* Probekoérperform

* Transportwagen

Technische Merkmale:

Stahlrader:

Durchmesser max: 76 mm

Breite 20 mm

Hérte 735 HV
Drehzahl: 2850 £10 1/min
Prifdauer ca: 15 min
Gesamtlast: 65 +0,5 kg
Abmessungen: 360x360x600 mm
Gewicht: 80 kg
Anschluss: 230 Volt / 50 Hz

+ Best.-Nr. N1050-D:
Abrieb-Priifgerét BCA inkl. Schutzhaube
mit Kontaktschalter und Tiefen-Messgerat
mit digitaler Messuhr

+ Best.-Nr. N10501:
Ersatzrollen
(1 Satz = 3 Stiick)
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