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Selbstverdichtender Beton
SVB / SCC
EN 12350

Arbeitsplatte - Ausbreitplatte
• Abmessungen: 900 x 900 x 30 mm
• mit Tragegriff
• mit Markierungen (Teilkreise)  

für Setztrichter Ø 210 mm
• für T-500 mm - Messung
Best.-Nr. B19022

Arbeitsplatte - Ausbreitplatte 
• mit automatischer Messung der Ausfließzeit 

und des Ausfließmaß
• Abmessungen: 900 x 900 x 100 mm
• allseitig abgekantetes 2 mm Edelstahlblech
• mit Markierungen (Teilkreise)  

für Setztrichter Ø 210 mm
• Blockierring Ø 300 mm
• Eingebaute Messelektronik zur  

automatischen Messung von Weg/Zeit sowie 
Anzeige des absoluten Ausbreitmaßes. 

• Die Messung erfolgt über 4 symmetrisch 
angeordnete Mess-Sensoren, die in der 
Tischplatte stoßfest und wasserdicht  
eingebaut sind. 

• Angabe der Zeit, die benötigt wird, bis  
das Maß t500 erreicht ist einschließlich  
Software zur Darstellung der Messwege  
und Fließzeiten in Tabellenform oder als  
Messkurven am PC/Notebook.

• Automatische Erkennung des Ausfliess-
vorgang-Endes.

• Messungen können gespeichert und ausge-
druckt werden.

• Auflösung Weg: 5 mm
• Auflösung Zeit: 0,005 sec.
• Messweg: 400 - 800 mm
Best.-Nr. B19025

Blockierring - J-Ring 
• verstellbare Ausführung
• 16 Stäbe Ø 18 mm
Best.-Nr. B18355

Setztrichter
• oberer Durchmesser: 100 mm
• unterer Durchmesser: 200 mm
• Höhe: 300 mm
Best.-Nr. B19011

• wie oben, jedoch ohne Fußlaschen
Best.-Nr. B19012
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Selbstverdichtender Beton
SVB / SCC
EN 12350

V-Trichter für die 
Betonprüfung

• zur Bestimmung der relativen  
Durchlaufzeit RB

• zur Feststellung der Fließgeschwindigkeit 
und der Viskosität von selbstverdichtenden 
Beton

• Abmessungen: 75 x 515 mm
• Auslaufbreite: 65 mm
• Gesamthöhe: 600 mm
• aus Edelstahl
• mit Fußgestell
Best.-Nr. B1834

Einfülltrichter für V-Trichter
• aus Edelstahl
Best.-Nr. B18342

L-Box (Kasten) 
• zur Beurteilung der Nivellierung und der 

Fließzeiten von selbstverdichtendem Beton
• komplett aus Edelstahl
• Abmessungen: 700 x 200 x 600 mm
Best.-Nr. B1839

Abstreichlineal 
• aus Stahl
• mit Facette
• Länge: 400 mm
Best.-Nr. B1613

Handschaufel 
• zur Probennahme aus Aluminium
• Inhalt 450 cm³
Best.-Nr. S0809
• Inhalt 900 cm³
Best.-Nr. S0810

Tisch-Stoppuhr 
• Analoge Anzeige 
• 2 Tastenbedienung
• Start - Stop - Reset - Addition
• 0-60 sec. und 1/100 min.
Best.-Nr. S20123

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Postfach 1154 • D-88491 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 9302-0 • Fax: -99

www.formtest.de
sales@formtest.de
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