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Rütteltisch
Elektro-Rütteltisch

• mit Fußschalter, inkl. 2,5 m Kabel und Stecker
• galvanisch verzinkte Ausführung
• Tischplatte mit Aufkantungswinkel 

(an 2 Ecken diagonal angeordnet) 
• Tischgröße: 310 x 310 mm
• Schwingungen/Umdrehungen: 3000 U/min 
• Höhe: 170 mm
• Gewicht: ca. 19 kg  
• Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz 
Best.-Nr. B17134

Elektro-Rütteltisch
• mit Fußschalter, inkl. 2,5 m Kabel und Stecker
• galvanisch verzinkte Ausführung
• Tischplatte mit Aufkantungswinkel 

(an 2 Ecken diagonal angeordnet) 
• Tischgröße: 310 x 310 mm
• Schwingungen/Umdrehungen: 3000 U/min 
• Höhe: 170 mm
• Gewicht: ca. 17,5 kg  
• Anschluss an das 12 V KFZ Bordnetz 

Absicherung min. 15 A
Best.-Nr. B17135

Elektro-Rütteltisch
• mit Fußschalter, inkl. 2,5 m Kabel und Stecker
• galvanisch verzinkte Ausführung
• Tischplatte mit Aufkantungswinkel 

(an 2 Ecken diagonal angeordnet) 
• Tischgröße: 400 x 400 mm
• Schwingungen/Umdrehungen: 3000 U/min 
• Höhe: 170 mm
• Gewicht: ca. 18 kg  
• Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
Best.-Nr. B1714

Elektro-Rütteltisch
• mit Fußschalter, inkl. 2,5 m Kabel und Stecker
• galvanisch verzinkte Ausführung
• Tischplatte mit Aufkantungswinkel 

(an 2 Ecken diagonal angeordnet) 
• Tischgröße: 500 x 500 mm
• Schwingungen/Umdrehungen: 3000 U/min 
• Höhe: 170 mm
• Gewicht: ca. 20 kg  
• Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
Best.-Nr. B17141

Elektro-Rütteltisch
• speziell für Balkenformen 
• mit Fußschalter am Gerät angebaut
• inkl. 2,5 m Kabel und Stecker
• galvanisch verzinkte Ausführung
• Tischplatte mit Aufkantungswinkel 

(rechts und links sowie vorne und hinten) 
• Tischgröße: 380 x 780 mm
• mit 2 Motoren
• Schwingungen/Umdrehungen: 3000 U/min  
• Höhe: 200 mm • Gewicht: ca. 17,5 kg
• Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
Best.-Nr. B17202
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Rütteltisch 

Hochfrequenz-Rütteltisch
• mit Zeitschaltuhr, Einstellbereich von 0 - 120 sec.
• inkl. 2,5 m Kabel und Stecker
• verzinkte Ausführung
• Tischplatte mit Aufkantungswinkel 

(an 2 Ecken diagonal angeordnet) 
• Tischgröße: 330 x 550 mm
• Schwingungen/Umdrehungen: 9000 U/min  
• Höhe: 270 mm • Gewicht: ca. 34 kg

• Dauerbetriebsschalter
• Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
Best.-Nr. B17182

• mit Drehzahlregelung
• Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz - 0,75 kW
Best.-Nr. B171824

Magnet-Rütteltisch - 
stationäre Ausführung

• 1 Spannmagnetfeld mit optimaler Ausrichtung für 
  eine Stahlform 150 x 150 mm
• mit externem freistehendem Bedienpult 
• Bedienpult mit integrierter Anzeige der Drehzahl-

regelung und Zeitvorwahl. Eine Drehzahlregelung 
ist von 2000 - 6000 U/min. möglich.

• elektronische Zeitschaltuhr
• galvanisch verzinkt  
• Maße (LxBxH): 360 x 400 x 208 mm
• Arbeitsfläche: ca. 370 x 330 mm
• Gewicht: ca. 46 kg
• Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
Best.-Nr. B17220

Magnet-Rütteltisch -
mobile Version 
als Alternative lieferbar

Biegewellenrüttler
  bestehend aus: 
• Antriebsmotor: 230 V / 50 Hz
• Schwingungen: 18.000 U/min.
• Leistungsaufnahme: 2800 Watt
• Rüttelflasche: Ø 25 mm
• Schlauchlänge: 3,0 m
• Gewicht: ca. 13,5 kg
• mit Tragegurt
Best.-Nr. B180142

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99

www.formtest.de
sales@formtest.de
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