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Zementprüfung

EN 196
Mörtelmischer

• mit Handsteuerung
Best.-Nr. B27600

Mörtelmischer
• zur Herstellung von Normprismen
• mit Programmautomatik
• 2 Mischgeschwindigkeiten: 140 auf 285 min. 
• Sandzulaufvorrichtung
• Vorbereitet zum Anschluss von Wasser-

dosiereinrichtung
• Gewicht ca. 90 kg
• Anschlusswerte 400 Volt / 50 Hz / 0,75 kW
• Abmessung ca. (TxBxH):  

350 x 650 x 750 mm
Best.-Nr. B2760

Mörtelmischer
• wie zuvor, jedoch mit Wasser- 

dosiereinrichtung
Best.-Nr. B2762

Automatisches Vicat-Nadelgerät
• Erstarrungsbeginn - Erstarrungsende
Lieferumfang:
• Nadel Ø 1,13 mm
• Nadel Ø 1,13 mm mit Ansatz
• Tauchstab Ø 10 mm
• Hartgummiring Ø 70 / 80 mm
• Glasplatte
• Registrierpapier
• Zusatzgewicht 200 g
• Werkzeugsatz  

(Inbusschlüssel 2,0 und 2,5 mm)
Best.-Nr. B26660

Zubehör:
Nadelreiniger

• (siehe Detailfoto)
Best.-Nr. B26670

Vicat-Nadelgerät
• Erstarrungsbeginn - Erstarrungsende
Lieferumfang:
• Nadel Ø 1,13 mm
• Nadel Ø 1,13 mm mit Spezialfuß
• Tauchstab Ø 10 mm
• Hartgummiring Ø 70 / 80 mm
• Glasplatte
Best.-Nr. B26091

LeChatelier Ring
• aus Messing
• zur Bestimmung der Raumbeständigkeit  

von Zement
• mit 2 Meßspitzen
• inkl. 2 Glasplatten
Best.-Nr. B2601
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Zementprüfung

EN 196
Schocktisch

• zur Verdichtung von Proben
• Abmessungen: 

Schocktisch 1100 x 400 x 280 mm 
Schaltkasten 200 x 300 x 120 mm

• Gewicht:  
Schocktisch 55 kg 
Schaltkasten 8 kg

• Elektroanschluss 230 Volt / 50 Hz
Best.-Nr. B2830

Vibriertisch
• zur Verdichtung von Proben
• Tischplatte: 400 x 300 mm
• Edelstahl-Tischplatte
• Schwingungen: 3000 U/min.
• Spannvorrichtung für Probenform
• Schwingungsbreiteneinsteller
• Schwingungsbreitenanzeige
• Zeitschaltuhr-Digital
Best.-Nr. B2808

Präzisions Dreifachform
• mit Bohrungen für Schwindmesszapfen
• alle Teile chemisch vernickelt
• Oberfläche geschliffen
• Stege und Nutplatten markiert 
• Abmessung B/T/H: 160 x 40 x 40,1 mm
Best.-Nr. B2709222

Präzisions Dreifachform
• wie zuvor, jedoch ohne Bohrungen  

für Schwindmesszapfen
Best.-Nr. B270925

Aufsatzkasten
Best.-Nr. B2710

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH
Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99

www.formtest.de
sales@formtest.de
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