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Messvorrichtungen 
Baustoffprüfung
Längendehnungsaufnehmer
Type LD-DD1-2 zur Bestimmung
E-Modul an verschiedenen
Probekörpern
• zur Aufnahme der mittleren Längenänderung 

an 2 gegenüberliegenden Mantellinien von 
Betonprismen oder -zylindern

• geeignet für die E-Modul-Ermittlung gemäß 
EN 12390-13, DIN 1048, EN 13412 an 
Betonzylindern, Bohrkernen und Prismen

• mit Aufbewahrungskoffer
• nur in Verbindung mit PROTEUS-Software - 

spezifisches Modul verfügbar nach Norm
• auch als Nachrüstung verfügbar 

Funktionsbeschreibung:
• Die Probenmaße und die Messlänge L0 

können mit Hilfe der am Messgestänge 
angebrachten Skala eingestellt werden.  
Der Dehnungsaufnehmer wird dann an die 
Probe geklemmt.  
Vorteil: durch seitliches Anklemmen an 
Probekörper kann der Dehnungsaufnehmer 
an einer in der Prüfmaschine platzierten 
Probe angeklemmt werden und auch wieder 
abgenommenn werden – kein Ein- und 
Ausbau Probekörper aus Prüfmaschine

• wenn Dehnungsaufnehmer exakt ausge-
richtet ist, werden die Arretierhebel ausge-
schwenkt, Messzungen sind dann frei

• Nullabgleich durchführen und die Prüfung 
nach Vorgabe durchführen

• Probe darf bei angeklemmten Dehnungsauf-
nehmer nicht bis zum Probenbruch belastet 
werden (Gefahr Beschädigung des Sensors!)

Technische Daten:
• Messlänge: 40-220 mm
	 (mit Erweiterung bis 320 mm, siehe  

Optionen)
• Messweg: ± 2 mm
• Klemmung für Prismen und Zylinder:  

30-200 mm
• Linearität bezogen auf den Nennweg: 0,1 %
• Auflösung: 0,001 mm
• Gewicht ca.: 450 g

Optional:
• Erweiterung des Messgestänge für  

Messlängen 200...320 mm 
  Erweiterung auf Längendehnungsaufnehmer 

Type LD-DD1-3 mit 3 Dehnungsaufnehmern 
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Messvorrichtungen 
Baustoffprüfung

Längs- und Querdehnungsauf-
nehmer nach ASTM 

• Aufnehmer zur präzisen Berechnung des 
E-Moduls auf Basis der Längs- und Quer-
dehnung von Betonzylindern

• gemäß den Normen DIN EN 12390-13,  
ISO 6748, ASTM C469

• nur in Verbindung mit PROTEUS-Software 
möglich

Lieferumfang:
• 2 Paar Halteringe für Probenabmessung 

Ø 50-120 mm bzw. Ø 120-160 mm
• 2 Satze Distanzbolzen fur Messlangen 100 

oder 150 mm, 3 Wegtaster

Technische Daten:
• Genauigkeitsklasse 0,5 gemäß EN ISO 9513
• Standard Messlänge Längsrichtung: 

100 mm, 150 mm, 200 mm
• Längsrichtung Messbereich: +/- 1 mm
• Querdehnung Messbereich: +/- 1 mm
• Linearitätsfehler inkl. Hysterese: < +/- 0,25%
• Probendurchmesser:  

50-120 mm, 120-160 mm, 160-200 mm
• Probenhöhe: 200 mm, 300 mm oder andere

Ausrüstung für Durchbiegungs-
messung  

• Messarm mit LVDT-Wegtaster
• Magnetständer zur Platzierung in / an der 

Prüfmaschine
• Messverstärker

Technische Daten:
• Genauigkeitsklasse: 0,1%
• Messlänge: 5 mm
• Linearität bezogen auf Nennweg: 0,01%
• Messarmlänge: ca. 175 mm
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Messvorrichtungen 
Baustoffprüfung
Umfangsänderungsmessgerät 
MFU4  
• zur Ermittlung der Umfangsänderung an 

Zylindern mit Ø von 100 bis 160 mm  
unter Druckbelastung gemäß der Norm 
ASTM C-469

• das MFU 4 besteht im Wesentlichen aus 
einer Rollenkette mit einem Verschluss-
system sowie einem Dehnungsmesser, der 
zur Messwerterfassung in die Rollenkette 
eingeklinkt wird

Technische Daten:
• Messprinzip: DMS-Vollbrücke 350 Ω
• Messverstärker: 1
• Ausgangssignal: 2 mV/V
• Messweg: 4 mm
• Anzeigefehler (v.A.)*: +/- 0,5 %
• Anzeigefehler*: 1,5 μm
• Gewicht: ca. 0,4 kg
bei Probendurchmesser von 160 mm
* der größere Wert ist zulässig

Abmessungen:
• Probendurchmesser: 160 +/- 2 mm
• Kettenlänge: 504 mm 

(andere Kettenlängen auf Anfrage)

Lieferumfang:
• 1 Rollenkette mit Spannvorrichtung
• 1 Dehnungsmesser
• 1 Kalibiervorrichtung
• 3 Rollen mit Laschen
• 10 Seegerringe
• 1 Linearitätsdiagramm
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Messvorrichtungen 
Faserbeton/Spritzbeton 
nach DAfStb/EN/ASTM
	 Biegemessvorrichtung nach  

EN 14651 / DAfStb-Rili
• zur Durchbiegungsmessung an Probebalken 

150x150x700 mm

Lieferumfang:
• 2 Klemmhalter zur Aufnahme der 

Messschiene
• 1 Klemmhalter zur Aufnahme der beiden 

Wegtaster
• 2 LVDT-Wegtaster mit Andruckfeder
• 2 Messverstärker, Mittelwertmodul

Technische Daten:
• Genauigkeitsklasse: +/- 1%
• Messlänge: +/- 5 mm
• Linearitätsabweichung: +/- 0,1%
• Messarmlänge: ca. 175 mm

CMOD-Clip
• für Messungen nach EN 14651
• zur Erfassung der Rissbreite an der  

Balkenunterseite

Vorrichtung nach EN 14488-5

Vorrichtung nach ASTM C 1550
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