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Lieferscheine und Fahrerborichta nur eininal erfassen

Speziell fiir die Branchen Erdbau, Sand und Kies, Transport, Entsorgung -

und Recycling sowie Beton bietet die Katherl Software GmbH mit dem
Programm , ErdProfi“ eine modulare Losung. Lieferscheine und Fahrerbe-
richte miissen nur einmal erfasst werden. Dieses Konzept ist laut Ge-
schéftsfiihrer Helmut Katherl einer der wnchtlgsten Vorteile, der zum Erfolg
der fast zwanzigjahrigen Firmengeschichte beigetragen hat. Die Fakturie-
rung bildet meistens einen Schwerpunkt. Aber wenn zum Beispiel bei einer
Zustellung nach Zone oder Freibaulieferung auch gleich die Fahrzeit und
die Betriebsstatten bzw. Fremdlieferanten fiir Gerét und Material eingege-
ben werden, dann ist auch gleich die Eingangsrechnungskontrolle, die
Nachkalkulation, Lohnvorbereitung und vieles mehr sofort mit erledigt. Da
Kosten und Preise sofort angezeigt werden, hat man neben der Gesamt-
ubersicht auch jederzeit die Info, was wo fakturiert werden konnte. Rech-
nungen werden per Knopfdruck einzeln oder als Fakturenlauf erstellt. Da-
riber hinaus
kann in der Soft-
‘ware jede er-
denkliche Preis-
vereinbarung zu
Kunde und Bau-
stelle hinterlegt
werden. Glei-
ches gilt auch
fiir Lieferanten
bzw. Einkaufs-
preise.

Zentrale Leistungserfassung mit dem ,Erdprofi*

s

www.erdprofi.com

Priifung von Stahifaserbeton

Form + Test Priifsysteme aus
Riedlingen hat fiir die Prii-
fungen an Stahlfaserbefonen
eine spezielle Biegeprifma--
schine Type Delta5 entwi-
ckelt. Es handelt sich dabei
um einen Biegepriifmaschi-
nenrahmen, der als 4-Saulen-
Konstruktion ausgelegt ist und
dadurch (ber eine hohe Ver-
windungssteifigkeit und eine
kleinstmdgliche Aufweitung
unter Maximallast verfiigt. Um die Proben optimal ausrichten und die Weg-
aufnehmer prézise positionieren zu konnen, wird ein digitales Handrad
eingesetzt. Hiermit kann der Priifzylinder bequem, unabhangig von der
hydraulischen Steuerung, in jeder Position verfahren werden. Damit die fiir
prazise und reproduzierbare Messwerte notwendigen hohen Reaktions-
zeiten realisiert werden konnen, wird ein spezielles, besonders schnell
reagierendes Servoventil mit Druckspeicherung verwendet. Ein Digitalreg-
ler sorgt fiir die ausreichende Messfrequenz. Zur Messwertaufzeichnung
und -speicherung sowie Auswertung und Erstellung von Priifprotokollen
nach DBV-Merkblatt, Richtlinie und DIN EN 14651, sind spezielle Software-
Programme verfiigbar. Selbstverstandlich kann die Priifanlage auch fiir

Priifungen an Spritzbeton nach DIN EN 14488-2 — Druckfestigkeit, DIN EN

14488-3 - Erstriss-, Biegezug- und Restfestigkeit, EN 14488-4 — Haft-
festigkeit und DIN EN 14488-5 — Energieabsorption verwendet werden.

www.formtest.de
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